
Huile de Lin

EQUILOR Mash Activ est un complément alimentaire en mash à réhydrater très appétent et hautement
digestible.

Le mash humide favorise l’hydratation des chevaux et contribue à la récupération.
Sa formulation permet de prévenir les déséquilibres acido-basique en apportant les électrolytes essentiels.
Il est également enrichi en matières grasses de qualité : la graine de lin extrudée et l’huile de lin. Les acides
gras oméga 3 (1,2%) et oméga 6 (1,5%) favorisent une bonne résistance et sont une source d’énergie.

La balance anion-cation très positive (supérieure à 250) permet au glucose de rentrer dans les cellules en
activant la pompe NaK (SodiumPotassium)

MADC UFC Protéines Cellulose 
Brute

Matières 
Grasse

Amidon Calcium Phosphore Sodium Magnésium

93 95 12 % 7,4 % 5 % 31 % 0,2 % 0,6 % 0,8 % 0,4 %

Disponible en sachet de 1,5kg ou en sac de 20kg

Utilisation : Prévoir un point d’abreuvement. EQUILOR Mash Activ est un aliment à réhydrater
complémentaire de votre fourrage et de votre aliment habituel.

α En phase d’entretien pour un confort digestif
Une fois par semaine

α Après un effort musculaire intense
Concours, séance de travail intense

α En phase de récupération :
Poulinage, transport, évènement éprouvant

α Pendant une course d’endurance (aux étapes)

Composition :
Son de blé dur, maïs floconné, orge floconnée, avoine, pulpe de betterave, pulpe d'oranges, graines de lin , tourteau extraction de tournesol 
extrudé, bicarbonate de sodium, mélasse de canne, huile de lin, sel, blé extrudé, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, bicarbonate 
de potassium, carbonate de potassium, gluten de maïs

Course 
d’endurance

Confort 
digestif
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MASH ACTIV

Activité 
Intense

Récupération 
après effort

Poulinage

Mélanger 2 à 3 L de mash avec 1 L à 1,5 L d’eau chaude. 
Distribuer l’aliment une fois l’eau absorbée.

Mélanger 1 à 2 L de mash avec 0.5 L à 1 L d’eau chaude. 
Distribuer l’aliment une fois l’eau absorbée.
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